Zahnriemen | Timing belts | Courroies synchrones | Tandriem

CONTI® SYNCHROBELT

Zahnriemen fUr den unteren und mittleren Leistungsbereich

Eigenschaften

70

6 ndard Performance

Courroies synchrones pour les plages de puissances inférieure et
moyenne

Propriétés

Temperaturbestandig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
Bedingt dlbestandig

Ozonbestandig

Tropenbestandig

Alterungsbestandig

Geeignet fur Gegenbiegung/Ruckspannrollen

Wartungsfrei

Timing belts for the lower and medium power range

Properties

résistante aux températures de -20 °C a +100 °C, selon l'application
résistante a 'huile sous réserves

résistante a lozone

résistante aux climats tropicaux

résistante au vieillissement

résistante aux contreflexions / galets tendeurs dorsaux

sans entretien

Tandriem voor het onderste en middelste vermogensbereik

Eigenschappen

Temperature range from -20 °C to +100 °C depending on application
Conditionally resistant to oil

Ozone-resistant

Suitable for tropical climates

Resistant to aging

Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers

Maintenance-free

MXL-XXH

Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -20°C tot +100°C
Beperkt oliebestendig

Ozonbestendig

Tropenbestendig

Verouderingsbestendig

Geschikt voor tegenbuiging/terugspanrollen

Onderhoudsvrij

MXL XL L H XH XXH HTD HTD HTD HID STD STD STD STD STD
3M 5M 8M 14M S2M S3M S5M S8M S14M

Zahnteilung | Tooth pitch t mm 2,032 5080 9525 12,700 22225 31,750 3 5 8 14 2 3 s 8 14

Pas des dents | Onderverdeling tanden ¢ inch 0,08 1/5 3/8 1/2 7/8 11/4

Riemendicke Belt hickness = - h,  mm 114 230 360 430 1120 1580 240 360 560 1000 135 230 340 520 10,20

Epaisseur de la courroie | Riemdikte s

Zahnhohe | Tooth height mm 051 127 191 229 635 960 120 210 340 600 075 115 190 3,00 530

Hauteur des dents | Hoogte tanden

Wirklinienabstand | Pitch height
Distance entre les lignes primitives | u
Afstand werklijnen

mm 0,254 0,254 0,381 0,686

1,397

1,524 0,380 0,570 0,686 1,395 0,254 0,380 0,480 0,686 1,395

Nennlange | Nominal length

Longueur nominale | Nominale lengte P Werklengte in 1/10 inch

Wirklange in 1/10 inch | Pitch length (1/10 inch) |
L /L, mm Longueur primitive en 1/10 de pouce |

Wirklange in mm | Pitch length (mm)
Longueur primitive en mm | Werklengte in mm

Wirklange | Pitch length
Longueur primitive | Werklengte LD/ L, mm

Nennlange x 2,54 | Nominal length x 2,54 .
Longueur nominale x 2,54 | Nominale lengte x 2,54

Abmessungsbezeichnung (Beispiel) | Size designation (example) | Désignation de la dimension (exemple) | Afmetingsomschrijving (voorbeeld)

300 L 075 (MXL - XXH)

300 30 inch = 762,0 mm Wirklange | Pitch length | Longueur primitive | Werklengte
L 3/8 inch = 9,525 mm Zahnteilung | Tooth pitch | Pas des dents | Onderverdeling tanden
075 0,75 inch = 19,05 mm Zahnriemenbreite | Timing belt width | Largeur de la courroie de distribution | Tandriembreedte

HTD 960 - 8M - 50 (HTD, STD)

HTD Profil | Profile | Denture | Profiel
960 960 mm Wirklange | Pitch length | Longueur primitive | Werklengte
8M 8 mm Zahnteilung | Tooth pitch | Pas des dents | Onderverdeling tanden

50 50 mm Zahnriemenbreite | Timing belt width | Largeur de la courroie de distribution | Tandriembreedte
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STD 5M

Verfugbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :

STD 5M

Verfugbare Breiten | Widths available
Largeurs disponibles | Beschikbare breedtes :

9 mm 9 mm

15 mm 15 mm

25 mm 25 mm

Lp/ L, z WiBr. LP /L, z WiBr.
(mm) (mm) (mm) (mm)
285 5C) 400 + 10mm 625 {125 400 + 10mm
300* 60 400 + 10mm 650 130 400 + 10mm
220 64 400 + 10mm 70 134 400 + 10mm
325> 65 400 + 10mm 675 * 135 400 + 1T0mm
3508 70 400 + 10mm 7010) & 140 400 + 10mm
375 75 400 + 10mm 750 150 400 + 1T0mm
390 78 400 + 10mm 810 * 162 400 + 10mm
400 * 80 400 + 10mm 850 * 170 400 + 1T0mm
Al|(0) 82 400 + 10mm 900 * 180 400 + 10mm
425 * 85 400 + 10mm 950 * 190 400 + 10mm
435 * 87 400 + 10mm OF5EE 1915 400 + 10mm
440 * 88 400 + 10mm 1000 * 200 400 + 10mm
450 * 90 400 + 10mm 1050 210 400 + 10mm
475 * 95 400 + 10mm 1125 * 225 400 + 1T0mm
490 98 400 + 10mm 1195 * 239 400 + 10mm
500 * 100 400 + 1T0mm 1270 * 254 400 + 1T0mm
520 104 400 + 10mm 1420 * 284 400 + 10mm
550* 110 400 + 1T0mm 1595 * 319 400 + 1T0mm
575 ™ 115 400 + 10mm 1800 * 360 400 + 10mm
600 * 120 400 + 1T0mm 2000 * 400 400 + 1T0mm




	PTG9290-DeEnFrNl-ListOfDimensions-2018_page-0072
	PTG9290-DeEnFrNl-ListOfDimensions-2018_page-0080-S5M

